Auszug aus der Bedienungsanleitung des WLAN-Routers ,Speedport — smart”
der Deutschen Telekom:

Sicherheitshinweise und Datensicherheit
(Fortsetzung)

Kabel
Vermeiden Sie Belastung (z. B. durch Mabel) oder Beschadigung (z. B. durch
Knicke) von D5L- oder LAN-Kabeln, da diese zu Einschrankungen oder Ausfall der

Internetverbindung fuhren konnen.

lhr Speedport funktioniert nur emwanl:lfnal an einer ordnu ngsgemaﬂ installierten
und dafurzu > z i

Funksignale
Die integrierten Antennen lhres Speedport senden und empfangen Funksignale
bspw. fur die Bereitstellung lhres WLAN. Vermeiden Sie das Aufstellen lhres
speedport in unmittelbarer Nahe zu Schlaf- und Kinderzimmern, um die Belastung
durch elektromagnetische Felder so gering wie maglich zu halten.

Bei einem Stromaustfal 3 em opeedport angeschlosse-

nen Festnetz-Telefone telefoniert werden. Wir empfehlen lhnen als Absicherung
jederzeit ein Mobiltelefon im Haushalt bereitzuhalten, mit dem Sie im Ernstfall einen
Motruf absetzen konnen.

Geratepasswort, WLAN-Name und WLAN-Schlissel

Auf dem Typenschild und im Router-Pass finden Sie die Werkseinstellungen fur das
Geratepasswort, den WLAN-Mamen und den WLAN-Schlissel lhres Speedport. Wir
empfehlen lhnen, diese Daten umgehend zu andern. Notieren Sie die Daten bspw.
auf dem Router-Pass und bewahren 5ie diesen an einem sicheren Ort auf.
Vergeben Sie sichere Passworter fur den fugang zu lhrem Speedport und fur thr
WLAN. Verwenden Sie eine Mischung aus Groff- und Kleinbuchstaben, Zahlen und
Sonderzeichen. Sie erhohen die Sicherheit, indem Sie personliche Informationen
wie E-Mail-Adressen, Geburtstage und Namen vermeiden.



